
Workshop en veiligheid accessoires 
 
 
 
 
 
 
 
 

�  Papierrollen en papierrol-verdelers!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REF 106TA6744 
 

Papierrol 

�  Breedte: 240 mm 
�  Lengte: 600 m 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REF 107TA8502 
 
Vloerstatief 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REF 107TA8503 
 
Muurhouder 

 
 
 

�   Ligwagentjes: voor het herstellen van wagens 
of heftrucks in alle comfort!  

 

 
 
 
 
 

REF 107TA8097 
 

Ligkarretje op 4 wielen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REF 107TA8098 
 

Ligwagen 

�  Breedte: 450 mm 
�  Lengte: 1030 mm 
�  Hoogte: 150 mm 
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Workshop en veiligheid accessoires 
 
 
 
 
 
 
 
 

�  Polyester hijsband met versterkte ogen!  
 

 
 
 
 
 
 
 

REF 107TA7582 
 

Hijsband in polyester 

 
 
 
 
 
 
 
 
Versterkte ogen! 
 

 
 
 
 
 

Referentie  Lengte  Breedte  Hefvermogen (kg)  Kleur  
(mm)  (mm)  enkel  dubbel  

 
107TA7582 3000 25 500 1000 geel 
107TA7583 5000 25 500 1000 geel 
107TA7584 3000 48 1000 2000 violet 
107TA7585 5000 48 1000 2000 violet 
107TA7586 3000 65 2000 4000 groen 
107TA7587 5000 65 2000 4000 groen 

 
 

�  Pallet- en rolbeschermers!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REF 107TA8175 
 

Palletbeschermer 
�  Hoogte: 1000 mm 
�  Gewicht: 6 kg per 2 

 
 
 

 

 
REF 107TA8176 
 
Rolbeschermer 

�  Hoogte: 1000 mm 
�  Gewicht: 10 kg per 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

REF 107TA8173 
 

Rekbeschermer 
U-vorm 

 
 
400 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
REF 107TA8172 
 
Rekbeschermer 
hoek-vorm 

 
 
 
 
 
400 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

�  Rekbeschermer!  
 

�  Beschermt langs 2 of 3 zijden!  
 

�  Conform met BIN4844-norm  
 

 
 
 
 

Referentie  Hoogte (mm)  Bevestiging  Uitvoering  
 

107TA8173 400 4 punten U-vorm 
107TA8172 400 4 punten hoek-vorm 
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Workshop en veiligheid paalbeschermers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De grote beschermende bumpers voorkomen 
kostelijke schade aan pijlers, en ze zijn: 

 

�  Ongelooflijk sterk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beschikbaar gamma  
 
 
 

111TA5975 
 
 
 

111TA5976 
 
 
 

111TA5977 
 

 
 

111TA5978 
 
 
 

111TA5979 
 
 
 

111TA5980 
 
 
 

111TA5981 
 

 
 
 

111TA5982 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
200 x 250 mm H 
 
 
 
150 x 150 mm 
 
 
200 x 200 mm 
(standaardmo- 
del) 
 
 
250 x 250 mm 
 
 
 
300 x 300 mm 
 
 
 
Ø 230 mm 
 

 
 
 
350 x 350 mm 
 
 
 
400 x 400 mm 
 
 
 

 
-  Column Protection, een gepatenteerd product, is gegoten uit een 

semi-flexibel en barstvrij plastic. 
-  Het minimaliseert de kracht van een inrijdende heftruck die pijlers, 

omringende ondersteuningen, de heftruck zelf en bestuurders kunnen 
beschadigen. 

-  24 strategisch geplaatste cellen zijn aangebracht rondom de omtrek 
van de Column Protection om de inwerkende kracht af te weren, weg 
van de pijler. 

-  De luchtopening stoot de lucht uit aan een gecontroleerde snelheid, 
terwijl de bumper leegloopt maar toch zijn weerstand tegen 
inwerkende krachten behoudt. 

-  Column Protection nestelt zich vast tussen de flenzen van de pijler, 
zodat  wegglijden wordt vermeden bij een inslag vanuit gelijk welke 
hoek. 

 

�  Springen in het oog. 
 
-  Fel geel: goed zichtbaar en veilig. 
-  UV-bestendig plastic voorkomt verbleken en verkleuren. 
-  Waterdicht, makkelijk schoon te maken en makkelijk te verwijderen 

voor onderhoud. 
-  Bestand tegen chemische producten en niet-geleider. 
 

�  Makkelijk te installeren. 
 
-  Eén persoon kan de lichte Column Protection installeren 

in enkele seconden tijd. 
-  Plaats de twee helften simpelweg rond de pijler en maak 

de Velcro-riemen vast. 
-  Installeer hem tijdens de constructie van uw gebouwen 

of na het voltooien van de werken. 
-  Makkelijk en snel te verwijderen voor schilder- en onderhoudswerken. 
-  Grindballast of beton overbodig. 
-  Spaar tijd, werkkracht en de kosten van andere materialen. 
 

�  Efficiënt en kostenbesparend. 
 
-  Beschermt de structuur van uw gebouw. 
-  Kost maar een fractie van een pijler-vernieuwing. 
-  Een éénmalige investering. 
 

�  Veelzijdig bruikbaar. 
 
-  Afmetingen + 610 mm (diam) x 1070 mm (h). 
-  Past op 80 % van de standaard-pijlers. 
-  Afwijkende afmetingen zijn verkrijgbaar (minimum hoeveelheid 

vereist). 
-  Beschermt pijlers in praktisch iedere omstandigheid en bij 

temperaturen tot 0°C. 
-  Column Protection is makkelijk op elkaar te plaatsen voor 

bescherming op grotere hoogten. 
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Workshop en veiligheid rekbeschermers 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rack Protection schakelt rek-beschadiging 
uit door de inwerkende kracht van een 
heftruck te absorberen. 
En het  is: 

 

 
 

�  Steviger (sterker) dan uw heftruck. 
 

-  Rack Protection, een gepatenteerd product, is gegoten uit een semi- 
flexibel en barstvrij plastic. 
-  Het minimaliseert de kracht van een inrijdende heftruck, die de 
structurele eenheid van uw rekken en vloeren kan beschadigen. 

-  9 strategisch geplaatste cellen zijn aangebracht rondom de Rack 
Protection om de inwerkende kracht af te weren, weg van het rek. 

-  De luchtopening stoot de lucht uit aan een gecontroleerde snelheid, 
terwijl de bumper leegloopt maar toch zijn weerstand tegen 
inwerkende krachten behoudt. 

-  Rack Protection omringt de benen van het rek, en beschermt ze tegen 
schade vanuit gelijk welke hoek. 

 
 

�  Zeer opvallend. 
 
 
 
 
 
 

a 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

111TA5983 :  75 mm a 
 

111TA5984 :  9 0 mm a 
 

111TA5985 :  100 mm   a 

 
-  Fel geel, goed zichtbaar en veilig. 
-  UV-bestendig plastic voorkomt verbleken en verkleuren. 
-  Waterdicht, makkelijk schoon te maken en makkelijk te verwijderen 

voor onderhoud. 
-  Bestand tegen chemische producten en niet-geleider. 
 
 
�  Makkelijk aan te brengen. 
 
-  Eén persoon kan de lichte Rack Protection installeren in enkele 

seconden tijd. 
-  Plaats de Rack Protection simpelweg rondom het been van eender 

welk rek en maak de sterke Velcro-riemen vast. 
-  Geen gereedschap nodig. 
-  Rack Protection is makkelijk op elkaar te plaatsen 

voor hogere bescherming. 
-  Spaar tijd, werkkracht en de kosten van andere materialen. 
 
 
�  Goedkoper dan herstellingen of vernieuwing van het rek. 
 
-  Beschermt zowel uw goederen als de structurele eenheid van uw 

rekkensysteem. 
-  Bij hevige schokken wordt de vloer niet beschadigd doordat het niet 

aan de vloer is vastgemaakt. 
-  Kost enkel een fractie van rek-, vloer- of goederen herstelling / 

vervanging. 
-  Een éénmalige investering. 
 
 
�   Staat altijd paraat ! 
 
-  Beschermt eender welk rek in gelijk welke omstandigheden, zelfs 

bij temperaturen t.e.m. 0°C. 
-  Blijft niet gehavend achter.  Neemt na een inslag 

zijn oorspronkelijke vorm aan en is terug bruikbaar ! 
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Workshop en veiligheid paalbeschermers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�  Paalbeschermer latexuitvoering!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paalbeschermer latexuitvoering  

 
�  100% recycleerbaar 
�  Alle afmetingen mogelijk: 

perfect op maat  gemaakt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Overtrek in veiligheidsgeel De mousse wordt op maat 
gemaakt 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gemakkelijk plaatsbaar 
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Workshop en veiligheid stellingen 
 
 
 
 
 
 
 
 

�  Win plaats en tijd met deze veelzijdige modulaire s telling!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

150 tot 300 kg 
draagvermogen 
per niveau! 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kunststof voetjes die het 
oppervlak beschermen! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Optie: hardboardplaat! 

 
 
 

Robuuste modulaire stelling voor veelzijdig gebruik  
 

(winkels, archieven, kantoren, ...) 
 

�  Leverbaar in 6 verschillende dieptes (300-800 mm) 
�  Afstand tussen legborden: 355 mm - andere afstanden op aanvraag 
�  5 legborden in de hoogte 
�  Stapelbare elementen van 1 & 1,25 m breed 

 

 
KIT L 1000 MM - H 1875 MM  

 
Lengte / diepte  300 mm 400 mm 500 mm 600 mm 700 mm 800 mm 

 
1000 mm 119TA8592 119TA8597 119TA8602 119TA8607 119TA8612 119TA8617 
2000 mm 119TA8593 119TA8598 119TA8603 119TA8608 119TA8613 119TA8618 
3000 mm 119TA8594 119TA8599 119TA8604 119TA8609 119TA8614 119TA8619 
4000 mm 119TA8595 119TA8600 119TA8605 119TA8610 119TA8615 119TA8620 
6000 mm 119TA8596 119TA8601 119TA8606 119TA8611 119TA8616 119TA8621 

 
Optie hardboardplaat: 119TA8622 119TA8623 119TA8624 119TA8625 119TA8626 119TA8627 

 
 

KIT L 1250 MM - H 1875 MM  
 

Lengte / diepte  300 mm 400 mm 500 mm 600 mm 700 mm 800 mm 

 
1250 mm 119TA8628 119TA8633 119TA8638 119TA8643 119TA8648 119TA8653 
2500 mm 119TA8629 119TA8634 119TA8639 119TA8644 119TA8649 119TA8654 
3750 mm 119TA8630 119TA8635 119TA8640 119TA8645 119TA8650 119TA8655 
5000 mm 119TA8631 119TA8636 119TA8641 119TA8646 119TA8651 119TA8656 
7500 mm 119TA8632 119TA8637 119TA8642 119TA8647 119TA8652 119TA8657 

 
Optie hardboardplaat: 119TA8658 119TA8659 119TA8660 119TA8661 119TA8662 119TA8663 
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Workshop en veiligheid stellingen 
 
 
 
 
 
 
 
 

�  Veelzijdige bouwpaketten: hoogte 2000 mm!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frontaal 
profiel 

 
 
 

Zijdelings 
profiel 

 
 

Optie: hardboardplaat! 
 
 
 
 

Tussenprofiel 
 
 
 

 
 
Modulaire stelling voor veelzijdig gebruik  
 
�  Keuze tussen grijs gelakte en gegalvaniseerde liggerprofielen 
�  Verstelbare legborden per stap van 40 mm 
�  5 legborden in de hoogte 
�  Afwerkingsstijlen: blauw RAL5019 

 
 

VEELZIJDIGE KITS - LEGBORDLENGTE: 970 mm - DRAAGVERMOGEN: 150 en 175 kg 
 

Draag-  Totale                      Startelement    Aanbouwelement   Bijkomend   Legbord- 
vermogen per  diepte   Tot. lengte 1021 mm   Tot. lengte 981 mm      niveau  uitvoering 
niveau (kg)   (mm) Gelakt  Galvaniseerd  Gelakt  Galvaniseerd  Gelakt  Galvaniseerd  Hardboard  

 
175 300 119TA8664 119TA8672 119TA8680 119TA8688 119TA8696 119TA8704 119TA8712 
175 350 119TA8665 119TA8673 119TA8681 119TA8689 119TA8697 119TA8705 119TA8713 

175 400 119TA8666 119TA8674 119TA8682 119TA8690 119TA8698 119TA8706 119TA8714 
175 500 119TA8667 119TA8675 119TA8683 119TA8691 119TA8699 119TA8707 119TA8715 
175 600 119TA8668 119TA8676 119TA8684 119TA8692 119TA8700 119TA8708 119TA8716 

175 700 119TA8669 119TA8677 119TA8685 119TA8693 119TA8701 119TA8709 119TA8717 
150 800 119TA8670 119TA8678 119TA8686 119TA8694 119TA8702 119TA8710 119TA8718 
150 1000 119TA8671 119TA8679 119TA8687 119TA8695 119TA8703 119TA8711 119TA8719 

 
 

VEELZIJDIGE KITS - LEGBORDLENGTE: 1240 mm - DRAAGVERMOGEN: 125 kg 
 

Draag-  Totale                      Startelement      Aanbouwelement   Bijkomend   Legbord- 
vermogen per  diepte   Tot. lengte 1291 mm   Tot. lengte 1251 mm    niveau  uitvoering 
niveau (kg)   (mm) Gelakt  Galvaniseerd  Gelakt  Galvaniseerd  Gelakt  Galvaniseerd  Hardboard  

 

 
125 300 119TA8720 119TA8728 119TA8736 119TA8744 119TA8752 119TA8760 119TA8768 
125 350 119TA8721 119TA8729 119TA8737 119TA8745 121TA1384 119TA8761 119TA8769 

125 400 119TA8722 119TA8730 119TA8738 119TA8746 119TA8754 119TA8762 119TA8770 
125 500 119TA8723 119TA8731 119TA8739 119TA8747 119TA8755 119TA8763 119TA8771 
125 600 119TA8724 119TA8732 119TA8740 119TA8748 119TA8756 119TA8764 119TA8772 

125 700 119TA8725 119TA8733 119TA8741 119TA8749 119TA8757 119TA8765 119TA8773 
125 800 119TA8726 119TA8734 119TA8742 119TA8750 119TA8758 119TA8766 119TA8774 
125 1000 119TA8727 119TA8735 119TA8743 119TA8751 119TA8759 119TA8767 119TA8775 
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Workshop en veiligheid stellingen 
 
 
 
 
 
 
 
 

�  Veelzijdige bouwpaketten!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modulaire stelling met open rug 
en achterwand  

 
�  Robuuste stijlen met 10 plooien! 
�  Stevige legborden met 12 plooien 

en verstelbaar per 40 mm 
�  Hoogte: 2000 mm 
�  5 legborden in de hoogte 
�  Afwerking: stijlen blauw RAL5019 - 

legborden grijs RAL7035 
 
 

OPEN STELLING IN KITVORM - LEGBORDLENGTE: 970 mm 
 

Maximum                    Diepte  over-  Startelement   Aanbouwelement  Bijkomend 
draagvermogen (kg)  meten (mm)  Tot. lengte: 1021mm  Tot. lengte: 981mm   niveau  

 
150 400 119TA8776 119TA8779 119TA8782 
100 500 119TA8777 119TA8780 119TA8783 
75 600 119TA8778 119TA8781 119TA8784 

 
OPEN STELLING IN KITVORM - LEGBORDLENGTE: 1240 mm 

 
Maximum                    Diepte  over-  Startelement    Aanbouwelement  Bijkomend 
draagvermogen (kg)  meten (mm)  Tot. lengte: 1291mm  Tot. lengte: 1251mm     niveau  

 
100 400 119TA8785 119TA8788 119TA8791 
75 500 119TA8786 119TA8789 119TA8792 
50 600 119TA8787 119TA8790 119TA8793 

 
GESLOTEN STELLING IN KITVORM - LEGBORDLENGTE: 970 mm 

 
Maximum                    Diepte  over-  Startelement    Aanbouwelement  Bijkomend 
draagvermogen (kg)  meten (mm)  Tot. lengte: 1021mm  Tot. lengte: 981mm   niveau  

 
150 400 119TA8794 119TA8797 119TA8782 
100 500 119TA8795 119TA8798 119TA8783 
75 600 119TA8796 119TA8799 119TA8784 

 
GESLOTEN STELLING IN KITVORM - LEGBORDLENGTE: 1240 mm 

 
Maximum                    Diepte  over-  Startelement     Aanbouwelement  Bijkomend 
draagvermogen (kg)  meten (mm)  Tot. lengte: 1291mm  Tot. lengte: 1251mm   niveau  

 
100 400 119TA8800 119TA8803 119TA8791 
75 500 119TA8801 119TA8804 119TA8792 
50 600 119TA8802 119TA8805 119TA8793 

 

 
Modulaire stelling met gesloten rug en achterwand  

 
�  Constructie identiek als stelling met open rug 
�  Hoogte: 2000 mm 

�  5 legborden in de hoogte 

 
 
 
Gesloten 
wanden 
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Workshop en veiligheid stellingen 
 
 
 
 
 
 
 

�  Volledig ver vaardigd uit gegalvaniseerd staal voor 
gebruik in vochtige omgeving!  

 

�  De legborden zijn verstelbaar per 40 mm!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modulaire stelling met open rug en achterwand  
 

�  3 dieptes: 400, 500 en 600 mm 
�  Hoogte: 2000 mm 
�  5 legborden in de hoogte; 

extra legborden in optie 
 
 
 
 
 
 
 

OPEN STELLING IN KITVORM - LEGBORDLENGTE: 970 mm 
 

Maximum                    Diepte  over-  Startelement    Aanbouwelement  Bijkomend 
draagvermogen (kg)  meten (mm)  Tot. lengte: 1021mm  Tot. lengte: 981mm   niveau  

 
150 400 119TA9807 119TA9808 119TA9819 
100 500 119TA9809 119TA9810 119TA9820 
75 600 119TA9811 119TA9812 119TA9821 

 
OPEN STELLING IN KITVORM - LEGBORDLENGTE: 1240 mm 

 
Maximum                    Diepte  over-  Startelement    Aanbouwelement  Bijkomend 
draagvermogen (kg)  meten (mm)  Tot. lengte: 1291mm  Tot. lengte: 1251mm   niveau  

 
100 400 119TA9813 119TA9814 119TA9822 
75 500 119TA9815 119TA9816 119TA9823 
50 600 119TA9817 119TA9818 119TA9824 
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Workshop en veiligheid legborden in gaas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�  Ideaal voor opslag van goederen boven gangen!  
 

�  Onderhoudsvrij!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Legborden in gaas  
 

�  Gemakkelijk te installeren 
�  Vastmaken niet nodig 
�  Maakt identificatie en inventarisering 

eenvoudiger 
�  Brandveiligheid: in geval van brand blijven 

de goederen bereikbaar voor een 
sprinkler-systeem 

�  Onderhoudsvrij 
 

REF 107TA8361 afmetingen: 1070x1320 mm 
REF 107TA8318 afmetingen: 1070x1475 mm 
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Workshop en veiligheid stroomgroepen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REF 116TA6229 
 

Type HG3000 - 70 dB 
2 stopcontacten 230V 16A 

 
 
 
 
 
 
 

REF 116TA6230 
 

Type HG3200 - 72 dB 
2 stopcontacten 230V 16A 

 
 
 
 
 

REF 116TA6231 
 

Type HG5100 - 72 dB 
2 stopcontacten 230V 16A 

 
 
 
 
 

REF 116TA6232 
 

Type HG8000 - 73 dB 
1 stopcontact 230V 16A 
1 stopcontact 230V 32A 

 
 
 
 
 

REF 116TA6233 
 

Type HGW210 - 99 dB 
2 stopcontacten 230V 16A 

 
 

Referentie  Motor  KVA  KW/ Autonomie   Inhoud  Verbruik   Afm.
 Gewicht max. kracht   uur  tank (L)   L/uur
 (mm)   (kg) 

 
116TA6229 Honda benzine GX 160 2,82 3,6/2500 11,8 11 0,93 620x405x400 43 
116TA6230 Honda benzine GX 160 2,82 3,6/2500 3,9 3,6 0,93 630x458x415 38 

116TA6231 Honda benzine GX 270 4,97 6,3/4600 3,7 6 1,63 715x540x490 61 

116TA6232 Honda benzine GX 390 7,15 8,3/6430 3 6,5 2,15 750x578x531 78 
116TA6233 Honda benzine GX 390 4,44 8,3/4000 3,02 6,5 2,2 750x450x500 96 
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Workshop en veiligheid werkkooien 
 
 
 
 
 
 
 
 

�    Veelzijdig gebruik !  
 

�    Veilig werken in de hoogte!  
 

�    Ideaal voor onderhoud, inspectie en stock  
 

�    Conform met de Europese veiligheidsnormen  
(contacteer de plaatstelijke autoriteiten voor meer  informatie)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REF 107TA6396 
 

Werkkooi eigen gewicht 
130 kg 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REF 107TA6394 
 
Werkkooi eigen gewicht 
200 kg - voor gebruik op 
vorken en aan kraan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REF 107TA6395 
 

Werkkooi eigen gewicht 120 kg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Werkkooi  
 
�  Platform afmetingen: 1115x1200x1890 
�  Veilig vastgemaakt aan de truck 

met pinnen achter vorkhielen 
�  Alle modellen geschikt voor maximum 

200x80 mm vorken 
�  Volledig getest en geleverd 

met CE-certificaat 
�  Oranje geschilderd 
 

 
 

 
 

Referentie   Referentie                       Montage  Gereedsschapskist  Gewicht  Draagvermogen 
met 4 wielen    (kg)   (kg) 

 
107TA6395 107TA6397 vork Ja 120 300 

 
107TA6396* 107TA6398 vork Ja 130 300 

 
107TA6394 107TA6399 kraan op 4 punten, vork Neen 200 300 

 
* geschikt voor gebruik in Nederland 
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Workshop en veiligheid transportkooi 
 

 
 
 
 
 
 
 

�  Transportkooi voor het transport van 
manuele of elektrische stapelaars 
met behulp van een heftruck  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referentie  Lengte  Breedte  Hoogte  
(mm)  (mm)  (mm) 

 
119TA8572 2081 1070 1101 
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Workshop en veiligheid kooien 
 
 
 
 
 
 
 
 

�  Robuust en gemakkelijk opvouwbaar!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

107TA8312 
 

�  Elektro-gegalvaniseerde staaldraad 
�  Draagvermogen: 1500 kg 
�  Verstevigde constructie: 4-hoog stapelbaar 
�  Opvouwbaar: plaatsbesparend 
�  Afmetingen: 1200x800 mm 

 
REF 107TA8313 afmetingen: 1200x1000 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

107TA8312 
 

�  Stapelbaar 
�  Opvouwbaar: plaatsbesparend 

�  Afmetingen: 600x800mm 
�  Mazen: 50x50 
�  Staaldraad: 4 mm 
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Verhuisdekens  
 
 
 
 

Voor al uw verhuizingen, meubelvervoer, … hebben wij de gepaste verhuisdekens ter 
beschikking. 
Graag stellen wij u hierna enkele kwaliteiten voor: 
 
 
Type ‘MAGIC’ 
DE VOORDELIGSTE VERHUISDEKEN 
 
 

Ref 111BE1112 
 
Non-woven (doorstikte) inpakdeken. 
 
Samenstelling: mengsel van katoen en 
acrylvezels. 
 
Gewicht: 350 gram/m² 
 
Afmetingen: 150 x 200 cm en 150 x 250 cm 
 
Geschikt voor: 

- meubelbewaring en –vervoer 
- occasionele verhuizingen 
- overzeese verhuizingen 
- bescherming goederen in 

containers 
- afdekkingdeken bij werken. 
- Tevens verkrijgbaar op rol van 1,5 x 

50 meter. 
 

 
 

Type ‘SUCCES’  
DE STEVIGSTE MIDDENKLASSE DEKEN 
 
Ref 111BE1113 
 
Geweven verhuisdeken, met kleurstrepen. 
 
Samenstelling: mengsel van katoen en 
acrylvezels.  
 
Gewicht: 450 gram/m² 
 
Afmetingen: 150 x 200 cm 
 
Geschikt voor: 
 
- verhuizingen, veelvuldig gebruik 
- meubel- en machinevervoer. 
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Verhuisdekens 
 
 
 
 

 
Type ‘CLASSIC’ 
 
DE KLASSIEKE VERHUISDEKEN 
 
 
 

Ref 111BE1114 
 
Zeer dikke geweven verhuisdeken. 
 
Samenstelling: hoofdzakelijk wol. 
 
Gewicht: 500 gram/m² 
 
Afmetingen: 150 x 200 cm, 150 x 220 cm en 150 x 
250 cm 
 
Geschikt voor: 
 

- dagelijkse verhuizingen 
              

- dagelijks meubelvervoer 
 
 

 
 
 
Type ‘SOLIDE’ 
 
DE VERSTEVIGDE DEKEN 
 
Ref 111BE1115 
 
Geweven deken, met rode en witte strepen.  
 
Samenstelling: wol en andere vezels. 
 
Gewicht: 500 gram/m² 
 
Deze deken is aan 1 zijde versterkt. 
 
Afmetingen: 150 x 200 cm 
 
Geschikt voor: 
 

- dagelijkse verhuizingen 
 

- dagelijks meubelvervoer 
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